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sPRAlryozDANlE z BADAŃ

zleceniodawca: Spółdzielnia Pracy "Kopaliny Mineralne'
25Ą04 Kielce, ul. Paderewskiego 31

Temat opracowania: Zbadanie ułaściwości kruszywa pod kątem przydatności
do droqownictwa i budownictwa

Dokumenty odniesienia: 1. PN-EN 13C/.3''2004 "Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych utnraleń stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powiezchniach przeznaczonych
do ruchu'

2, PN-EN 13242+A1:2010 "Kruszywa do nieariązanych
i związanych hydraulicznie mateńałów stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym'

3. PN-EN 1262a+A1:2010 -Kruszwa do betonu"
Data przviecia do laboratońum: Stvczeń 2a12 rok
Nr U§uoi: 01312012IU
Nr zlecenia wewnętrznego: o08,lzBsl12

Lp. zakres badań ldenMikacia metody badawczei
1 uDroszczonv opis Detroqraficznv PN-EN 932-3:1999
2 oznaczenie składu ziamoweoo PN-EN 933-1:2000
3 oznaczenie zawańości pvłów PN-EN 933-1:2000
4 oznaczenie kształtu ziaren kruszywa PN-EN 933-3:1999

5
Procentowa zawańośó ziaren o powiezchniach
orzekruszonvch lub łamanvch PN-EN 933-5:2000

6 Oznaczenie odporności na rozdrabnianie metodą
Los Anoeles PN-EN 1097-2:2Oa0

7 oznaczenie nasiakliwości PN-EN fi97 S:2002 (rozdział 8)

8 oznaczenie qestości kruszvwa PN_EN ,l097S:2002 (rozdział 8)
9 oznaczenie mrozoodoomości PN-EN 1367-1:2001

10
Oznaczenie pzyczepności do lepiszczy
bitumicznych PN-B-06714l22:19M

11 oznaczen ie potencialnei reaktvwności a lkalicznei PN-B46714/46:1992

12
Oznaczenie zawańości siarki całkowitej
w ozeliczeniu na so. PN-EN 1744-1:2oaa oj1
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ziarn kruszywa wedfug norm: PN-EN 13M3:2004, PN€N 13242+A1:2010 określono za pomoą sil wybranych

z zestawu podstawo,łego plus zestawu 1


