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SPRAWOZDAN|E Z BADAŃ

zleceniodawca: Społdzielnia Pracy "Kopaliny Mineralne'
25-004 Kielce. ul. Paderewskieqo 31

Temat opracowania: Zbadanie właściwości kruszywa pod kątem pzydatności
do drooownictwa i budownictwa

DokumenĘ odniesienia: 1. PN-EN 13O43:20M "Kruszywa do mieszanek bitumienych
i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach pzeznaczonych
do ruchu"

2. PN-EN 13242+A1:2010 ,,Kruszywa do niezwiązanych
i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym"

3. PN-EN 1262Q+A1:2010 -Kruszvwa do betonu"
Data przyiecia do laboratorium: Stvczeń 2012 rok
Nr Usłuqi: 01312012lU
Nr zlecenia wewnetrzneoo: oo$lzBsl12

Lp. zakres badań ldenMikacia metodv badawczei
,| u proszczony opis Detroqrafi cznv PN-EN 932-3:'t999
2 oznaczenie składu ziamoweoo PN-EN 933-1:2000
3 oznaczenie zawańości ovłów PN-EN 933-1:2000
4 oznaczenie ksżałtu ziaren kruszvwa PN-EN 933-3:1999

5
Procentowa zawańość ziaren o powiezchniach
pzekruszonvch lub bmanvch PN-EN 933-5:2000

6 Oznaczenie odporności na rozdrabnianie metodą
Los Anoeles PN-EN 1O97-2:200a

7 oznaczenie nasiakliwości PN-EN 1O97 Ę:2002 ftozdzid 8\
8 oznaczenie qęstośEi kruszvwa PN-EN 1097Ę:2002 (rozdział 8)
9 oznaczenie mrozoodoomości PN-EN 1367-1:20a1

10
Oznaczenie pzyczepności do lepiszczy
bitumicznych PN-8-06714/22:1984

,l1 oznaczenie potencialnei reakfuwności alkalicznei PN_B-06714/46,1992

12
Oznaczenie zawańości siarki całkowiĘ
w przeliczeniu na SOs PN-EN 1744-1:2OOO o,11
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Kruszywo
łamane

wapienne
16l25 16122,4 16122,4 16122,4

Kopalnia wapieni
jurajskich

..Suchowola"
Wymiar ziarn kruszywa według norm: PN-EN 13043:2004. PN-E :N't 1: sitza
z zestawu podstawowego plus zestawu 1

pomocą sit wybranych


