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SPRAWOZDANIE Z BADAN

Zleceniodawca:

Spoidzieinia Pracy ,Kopaliny Mineraine”
25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 31

Temat opracowania:

Zbadanie wiasciwosci kruszywa pod katem przydatnosci
do drogownictwa i budownictwa

Dokumenty odniesienia: 1. PN-EN 13043:2004 ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych

lotniskach i
do ruchu”

i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,

innych  powierzchniach przeznaczonych

2. PN-EN 13242+A1:2010 ,Kruszywa do niezwigzanych
i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

3. PN-EN 12620+A1:2010 ,Kruszywa do betonu”

Data przyjecia do laboratorium: S'tyczeﬁ 2012 rok

Nr Ustugi: 013/2012/U
Nr zlecenia wewnetrznego: 008/ZBS/12
Lp. Zakres badan Identyfikacja metody badawczej
1 | Uproszczony opis petrograficzny PN-EN 932-3:1999
2 | Oznaczenie skiadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
3 | Oznaczenie zawartosci pytow PN-EN 933-1:2000
4 | Oznaczenie ksztattu ziaren kruszywa PN-EN 933-3:1999
i 5 Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchniach
przekruszonych lub famanych PN-EN 933-5:2000
6 Oznaczenie odpornosci na rozdrabnianie metodg
Los Angeles PN-EN 1097-2:2000
7 | Oznaczenie nasigkliwosci PN-EN 1097-6:2002 (rozdziat 7)
8 | Oznaczenie gestosci kruszywa PN-EN 1097-6:2002 (rozdziat 7)
9 | Oznaczenie mrozoodpornosci PN-EN 1367-1:2001
10 Oznaczenie przyczepnosci do lepiszczy
bitumicznych PN-B-06714/22:1984
11 | Oznaczenie potencjainej reaktywnosci alkalicznej | PN-B-06714/46:1992
12 Oznaczenie zawartosci siarki catkowitej
w przeliczeniu na SO, PN-EN 1744-1:2000 p.11
Dane identyfikujace badana prébke
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Kruszywo Kopalnia wapieni
4/0093/12 tamane 31,5/63 31,5/63 | 31,5/63 31,5/63 jurajskich
wapienne »Suchowola”

Wymiar ziarn kruszywa wedlug norm: PN-EN 13043:2004, PN-EN 13242+A1:2010 okreslono za pomocg sit wybranych
z zestawu podstawowego plus zestawu 1




