25-214 Kielce; ul. Hauke Bosaka 3A
tel. (+ 48 41) 365-10-00
fax. (+ 48 41) 365-10-10

SPRAWOZDANIE Z BADAN
NR 005/PBG/12

Data: 06.02.2012r

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Zleceniodawca: Spéidzielnia Pracy ,Kopaliny Mineraine”
25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 31
Temat opracowania: Wstepne badania typu
Dokumenty odniesienia: 1. PN-EN 13383-1:2003 ,Kamien do robét hydrotechnicznych.
Wymagania”
2. PN-EN 13383-2:2003 ,Kamien do robét hydrotechnicznych.
Metody badan”
Data przyjecia do laboratorium: | Styczen 2012 rok
Nr Ustugi: 013/2012/U
Nr zlecenia wewnetrznego: 008/Z2BS/12
Zakres badan Identyfikacja metody badawczej

Oznaczenie ksztattu

PN-EN 13383-2:2003

Oznaczenie uziamienia grubego PN-EN 13383-2:2003

Oznaczenie nasigkliwosci

PN-EN 13383-2:2003

Oznaczenie gestosci

PN-EN 13383-2:2003

(&)} -&-wl\)—\!-u-

powietrzno-suchym

Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie w stanie

PN-EN 1926:2001

()

Deval)

Oznaczenie odpornosci na scieranie (mikro-

PN-EN 1097-1:2000

7 | Oznaczenie mrozoodpomosci

PN-EN 13383-2:2003

Zakres badan zgodny z zaméwieniem

Dane identyfikujgce prébke

Kod laboratoryjny prébki: 4/0074/12
Nazwa petrograficzna skaly: Wapien

Wiek skaly: Jura

Zloze: -SUCHOWOLA”
Deklarowany wymiar: 80/120 (mm)

Uproszczony opis petrograficzny: Wapien, barwy kremowej, zbity, masywny, z zylkami

kalcytu, z obecnoscig rdzawej substancji ilasto-zelazistej.
Kamien nie zawiera obcych wirgcen.




