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zleceniodawca: SpóHzielnia Pracy,Kopaliny Mineralne"
25.004 Kielce, ul. Paderewskieqo 31

Temat opracowania: Zbadanie wlaściwości kruszywa pod kątem pzydatności
do drooownictwa i budownictwa

Dokumenty odniesienia: 1. PN-EN 13O43:20M "Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powiezchniowych utrwaleń stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powiezchniach pzeznaczonych
do ruchu"

2. PN-EN 13242+A1:2a10 "Kruszyra do nieałliąanychi związanych hydraulicznie mateńałów stosowanych
w obiektach budoManych i budownictwie drogowym'

3. PN-EN 12620+A1:2010..Kruszwa do betonu'
Data przviecia do labomtorium: Stvceeń 2O12rok
Nr U§ugi: a1312012lv
N r zlecenia wewnęlnneqo: aO8,/ZBsl12

Lp. zakres badań lden§fi kacia metody badawczei
1 U proszczony opis petroq rafi cznv PN-EN 932-3:1999
2 oznaczenie składu ziamoweoo PN-EN 933-1:2000
3 oznaczenie zawańości pvłów PN-EN 933-1:2000
4 oznaczenie nasiąkliwości PN-EN 1 097 E:2002 (rozdział 9)Ę oznaczenie qęstości kruszvwa PN-EN 1097€:2002 (rozdział 9)
6 oznaczenie mrozood porności PN-EN 1367-1:2OO1 !
7 oznaczenie polencjalnei ffi PN-B-06714/46:1992

8 Oznaczenie zawartoŚci siarki całkówite1
3ypzeliczeniu na SOe PN-EN 17Ę-1:2OO0 p.11
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